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• набухание покрытия, образование подпленочной коррозии и коррозионных пятен;

• вь ступающие заусенцы на кромках, на посадочных местах, торцах более 0,3 мм;

• пропуски покрытия;

• исf ривление полок и других элементов.

ОтвЬрстия должны быть вьmолнены чисто, без заусенцев и острых кромок. 

1.2.� На лицевой поверхности профилей допускаются: 

• отkельные сторонние отпечатки формообразующего инструмента, идущие вдоль

поверхности, не нарушающие целостности защитного покрьпия; 

• отгибы кромок на торцах от действия режущего инструмента не более 1 мм;

• отдельные риски и потертости на поверхности глубиной не более толщины покры

тия и плоrадью не более 1 % поверхности изделия; 

• отдельные и групповые мелкие царапины глубиной 0,02 мм (без металлического

блеска); при этом одна группа может содержать не более пяти царапин� которые уклады

ваются на площади не более 400 см2
• 

1.2.1 О На тьmьной стороне изделий допускаются следы от прокатных роликов и мел

кие вклю ения, не выступающие на лицевой стороне, непрокрас и мелкие царапины глу

биною менее толщины покрытия. 

1.2.11 Изделия выпускаются с заготовленными отверстиями или без них. 

Размеры, взаиморасnоложение и качество обработки отверстий определяются рабо-

чими чертежами и условиями каждого конкретного заказа. 

1.2. � 2 Установленный срок службы листов гофрированных - не менее 20 лет. 

1.2. l 3 Требования к точности гибочных работ - согласно рабочей документации. 

Изг1товление листов гофрированных должно осуществляться средствами, обеспечи-

вающими качественное проведение работ; контроль и испытания производятся в соответ

ствии с конструкторской документацией и настоящими техническими условиями. 

1.3 Требования к материалам, покрытиям и деталям 

1.3.1 Номенклатура материалов, покрьпий и деталей, используемых при изготовле

нии изделrй, должна соответствовать конструкторской документации. 

Все �атериалы, покрытия и детали должны соответствовать распространяющейся на 

них нормативной документации. 

1.З.2J Санитарно-гигиенические показатели применяемых материалов и покрытий

должны находиться в пределах допустимых норм, установленных «Едиными санитарно

эпидемио1огическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-
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эпидемиологическому надзору (контролю)» от 28 мая 201 О года № 299 (глава 11, разделы 5 и 

6). 

1.3. Для изготовления продукции применяются: 

- прокат тонколистовой холоднокатаный горячеоцинкованный по ГОСТ 14918 и

гост Р 52246;

- прркат тонколистовой с декоративным защитным лакокрасочным покрытием для

строител!ных конструкций по ГОСТ 30246; 

- прокат тонколистовой холоднокатаный по ГОСТ 19904, ГОСТ 9045, ГОСТ 16523;

- п�окат с алюмоцинковым и алюмокремниевым покрьпием по действующей норма-

тивной и ехнической документации; 

- прокат тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с

декорати�ным защитным полимерным покрытием по ГОСТ Р 52146 толщиной от 0,4 до 

0,7 мм. 

Пр�мечание - Допускается применение аналогичных материалов, включая импорт

ные, которые, по своим характеристикам не уступают вышеуказанным; допускается ис

пользоваlие заготовок другой толщины согласно рабочим чертежам. 

1.3.4 Качество и пригодность материалов должно быть подтверждено документами о 

качестве (сертификатами соответствия). 

При отсутствии документов о качестве (сертификатов) на конкретный материал все 

необходимые испытания должны бьпь проведены при изготовлении изделий. 

1.3.� Перед применением материалы должны пройти входной контроль по ГОСТ 24297 

в порядке, установленном на предприятии-изготовителе. 

1.4 Маркировка 

. 1.4.� Маркировка продукции - в соответствии с ГОСТ 7566 и ГОСТ 18124. 

Мар�ировку наносят на ярлык (этикетку), который крепятся к пакету изделий. 

1.4.2 Маркировка должна содержать: 

- усJtовное обозначение листа �офрированного по настоящим техническим условиям с

указанием порядкового номера изготовления; 

- на�менование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- коАичество листов в пакете (связке, пачке);

- теоrетическую массу грузового места;

- номер грузового места и партии;

- клеймо технического контроля предприятия-изготовителя;
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ер настоящих технических условий.

1.4. Маркировка, выносимая в товаросопроводительную документацию, должна

содержатj следующие сведения: 

• наименование предприятия-изготовителя (поставщика) или его товарный знак;

• мrес предприятия-изготовителя;

• наименование продукции по настоящим техническим условиям;

• коrчество листов в пакете (пачке, связке);

• массу брупо;

• ноrер партии;

• дату изготовления (месяц, год);

• наhменование грузо�олучателя;

• наименование пункта отправления;

• от�етку о прохождении технического контроля;

• отметку о сертификации, при ее осуществлении, и знак по ГОСТ Р 50460.
Доп�скается приведение другой информации, включая рекламного характера.
1.4.4 Маркировка должна бьпь четкой, легко читаемой, и сохраняться в течение все

го срока 11ранспортирования и хранения. 
1.4.5 Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192, ГОСТ 18124 и ГОСТ Р 514 7 4. 

1.5 Упаковка 

1.5.1 Листы гофрированные должны быть упакованы по ГОСТ 7566 и ГОСТ 18124 
способом обеспечивающим их сохранность от механических повреждений при транспор
тировании, погрузке-разгрузке и хранении, а также от их смещения относительно друг 
друга. 

1.5.2 Листы гофрированные укладьmают в пакеты, пачки, связки по ГОСТ 24597 и 

ГОСТ 26663 рядами с прокладками из гофрированного картона по ГОСТ Р 52901 или из 
двух слоёв обёрточной бумаги по ГОСТ 8273, или из плёнки по ГОСТ 10354, и фиксируют 

на расстоянии 10-30 см от края (с обеих сторон) и через каждые 2 м стрейч-лентой или тер
моусадочной плёнкой по ГОСТ 25951. 

В каkдый пакет (связку, пачку) упаковывают изделия одного типа сечения, длина ко
торых отличается не более чем на 2.50 мм. 

1.5.3 Зафиксированные изделия упаковывают в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 
10354, фиксируемую на расстоянии 5-10 см от края (с обеих сторон) стрейч-лентой. 

Пакеты должны быть скреплены лентой полиэтиленовой с липким слоем по ГОСТ 
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20477 или скотч-лентой шириной 60 мм, или скреплены стальной лентой. 

1 .s.r Допускается упаковка пакетов на ст�жках или иным способом, обеспечиваю
щим предохранение продукции от повреждении при транспортировании и погрузке. 

1.5.S Масса грузовых мест (пакетов, связок, пачек) определяется условиями погру

зочно-рJгрузочных работ (но не более 50 кг при ручной погрузке и не более 5,0 т при ме

ханизированной ). 
1.5.6 Допускается использовать другие упаковочные средства, обладающие необхо

димой прочностью и обеспечивающие сохранность листов гофрированных при транспор
тированиr и хранении. 

Доriускается по согласованию с заказчиком отгрузка изделий без упаковки. 

1.5.7 Незащищённые поверхности листов гофрированных (отверстия, обработанные 

кромки и проч.) могут подвергаться консервации по ГОСТ 9.014. 
Обеспечиваемый срок сохраняемости - не менее 1 года. 

1.5.� При отгрузке продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним мест
ности упаковка должна производиться с учетом указаний ГОСТ 15846. 

1.6 Комплектность 

1.6. t Комплектность поставки листов гофрированных должна обеспечиваться в объе
мах, необходимых для монтажа и сдачи в эксплуатацию конкретного объекта согласно 
проектной документации и в соответствии с условиями заказа. 

1.6.2 В состав партии изделий должны входить паспорт и эксплуатационные докумен-
ты (руководство по монтажу и эксплуатации) по ГОСТ 2.601. 

Видl эксплуатационного документа устанавливается изготовителем. 
1.6.3 Листы гофрированные могут снабжаться надлежащими крепёжными изделиями. 
Преfусматривается, по согласqванию с заказчиком, комплектование осуществлять на 

месте мо�тажа. 

2 Требования безопасности 

2.1 �онструкция изделий и их элементов не содержит материалов, представляющих 

опасность для здоровья человека в условиях хранения, монтажа и эксплуатации. 

Гофrированные ЛИСТq) взрьmопожаро-, электро- и радиационнобезопасны. 
2.2 Безопасность гофрированных листов в процессе эксплуатации обеспечивается: 

- их механическими свойствами;
- nрqведением приборной дефектоскопии;
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- применением противокоррозионной защиты;

- соq5людением условий применения и эксплуатаuии.

2.3 Строительные конструкции, возводимые из листов гофрированных, должны быть

заземлен!� на месте монтажа согласно ГОСТ 12.1.030 и ГОСТ 12.2.007.0.

Сопротивление в uепи заземления не должно превышать 4,0 Ом. 

2.4 Общие требования безопасности к технологическим процессам - по СП 2.2.2.1327, 

гост 12.Ь.002, гост 12.3.025, гост 12.1.012 и гост 12.2.003. 

2.5 Группа горючести изделий без полимерных и лакокрасочных покрытий - НГ по 

ГОСТ 30�44 (негорючие по СНиП 21-01-97 и ГОСТ 12.1.044), обеспечиваемая огнестой

кость - нJ хуже RЗО. 

Группа горючести изделий с лакокрасочными и полимерными покрытиями - Гl по 

ГОСТ 30244 ( слабо горючие по СНиП 21-01-97), группа воспламеняемости -В 1 по ГОСТ 

30402 (трудновосnламеняемые по СНиП 21-01-97), группа распространения пламени -

РПl по Г<()СТ Р 51032 (не распространяющие по СНиП 21-01-97); дымообразующая спо

собность - Д 1 согласно ГОСТ 12.1.044, группа токсичности продуктов горения - Т 1 со

гласно ГОСТ 12.1.044 и СНиП 21-01. 

2.6 В процессе производства продукции в воздух рабочей зоны могут выделяться 

пыль стадии пары (аэрозоли), образующиеся при нанесении лакокрасочных, полимерных 

покрыrий и горячем цинковании. 

2. 7 Для поддержания воздуха в рабочей зоне в пределах норм ПДК, помещения

должны 6�1ть оборудованы общей и местной приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 

12.4.021 и сп 60.13330.2012. 

Определение ПДК вредных веществ-по ГОСТ 12.1.005/ГН 2.2.5.1313-03 и ГОСТ 
1 12.1.016; 9рrанизация контроля - по СП 1.1.1058. 

2.8 Все работы должны проводиться в соответствии с требованиями пожарной без-

опасностJ по ГОСТ 12.1.004. 

Помещения должны быть оснащены средствами пожаротушения по ГОСТ 12.4.009. 

2.9 Тiребования к электробезопасности на производстве - по ГОСТ Р 12.1.019. 

Для редотвращения образования зарядов статического электричества все элементы 

производственного оборудования должны бьпь заземлены. 

Кон роль требований :тектробезопасности - по ГОСТ 12.1.018. 

2.1 О К работе на технологическом оборудовании допускаются лица, достигшие 18 

лет и проf едшие предварительный медицинский осмотр и инструктаж. 

Рабочие места должны быть оборудованы согласно ГОСТ 12.2.032 и ГОСТ 12.2.033. 
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2.11 Вьшолнение требований безопасности должно обеспечиваться соблюдением со-

ответств�ющих уrвержденных инструкций и правил по технике безопасности при осу

ществлен�и работ и эксплуа'rации производственного оборудования. 
Все работающие должны пройти обучение безопасности труда по ГОСТ 12.0.004. 
2.lj Отходы, образую�иеся при изготовлении изделий, подлежат утилизации и

должны вьmозиться на полигоны промышленных отходов или организованно обезврежи

ваться в lпециальных, отведенных для этой цели местах. 
Загрязнение окружающей среды отходами производства не допускается. 
2.13 Работающие должны быть снабжены средствами индивидуальной защиты по 

ГОСТ 12.k.011. Спецодежда и обувь должны соответствовать требованиям ГОСТ 28507, 
ГОСТ 5007, ГОСТ Р 12.4.213, ГОСТ 12.4.280. 

2.1 J На рабочих местах должны быть обеспечены допустимые параметры микро

климата по СанПиН 2.2.4.548: 

тем ература воздуха, 0С - 17-23 (в холодный период года); 
- 18-27 (в теплый период года);

влажность воздуха - 15-75%. 

2.15 Эквивалентный уровень звука в производственных помещениях должен быть не 
более 80 дБА в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562. 

3 Требования охраны окружающей среды 

3.1 При изготовлении гофрированных листов отходы, опасные для окружающей 
среды, не образуются. 

3.2 Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду явля-
ется загрязнение атмосферного воздуха, почвы и вод в результате

- авrийных утечек (россыпей) применяемых материалов;

- неорганизованного захоронения отходов материалов; 

- пр9извольной свалки их в не предназначенных для этой цели местах.
3.3 ftофрированные листы и материалы, используемые при их изготовлении, не

должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в 

процессе эксплуатации, так и после её окончания. 
3.4 Отходы производства утилизируются в соответствии с порядком накопления. 

транспорfровки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов согласно Фе
дерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № М 52-
ФЗ от 30.03.1999., ст. 22 и СанПиН 2.1.7.1322-03. 

1 1 



1 

ТУ 1122-002-23432759-2016 
3.5 При утилизации отходов материалов и при обустройстве приточно-вытяжной 

вентиляции рабочих помещений должны соблюдаться требования по охране природы со

гласно ГОСТ 17.1.1.01, ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ 17.2.3.02 и ГОСТ 17.2.1.04. 

Нормы ресурсосбережения - по ГОСТ 30772 и ГОСТ Р 52108. 
3.6 Допускается утилизацию отходов материалов осуществлять на договорной осно

ве с фирмой, имеющей соответствующую лицензию. 
3. 7 Содержание вредных веществ в выбросах в атмосферу, сбросах в водоемы и за

грязнения почвы контролируют согласно МУ 2.1.7.730, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.6.1338-03 и 

«Санитарrым нормам проектирования промышленных предприятий». 

4 �равила приёмки 

4.1 fредлриятие-изготовитель (поставщик) изделий должно осуществлять их приемку 

и контроriь соответствия требованиям настоящих технических условий и рабочих чертежей 

(конструкторской документации). 
4.2 В качестве предварительного должен осуществляться входной контроль материа

лов и покрытий согласно 1.3 вастоя�их технических условий. 

4.3 Готовая продукция принимается партиями. 

В состав партии должны входить изделия одного вида, сечения, размера, марки мате

риала (или из заготовок одной марки), изготовленные по единой технологии и оформлен
ные единым документом о качестве (паспортом) по ГОСТ 16504/ГОСТ 15.309. 

Масса партии не должна превышать 20,0 т. 
4.4 Документ о качестве должен содержать следующие основные данные: 

• предприятие-изготовитель или его товарный знак;

• адрес предприятия-изготовителя;

• обозначение (наименование) продукции по настоящим техническим условиям;

• ноjер партии;

• количество листов в партии, шт.;

• даr изготовления (�есяц, год);

• массу партии или теоретическую массу пакета;

• резtультаты испытаний;

• заключение о соответствии требованиям настоящих технических условий и
рабочей д1кументации. 

При необходимости приведенные данные могут быть расширены и дополнены.
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4.5 равила приёмки, методы отбора образцов и планы контроля - по ГОСТ 7566, 

гост 18 24 и гост 24045. 
По ебитель имеет право произвести приемку изделий, применяя при этом правила 

приемки и методы контроля, установленные в настоящих технических условиях. 

ертификационные испытания, при их выполнении, осуществляются в соответ

ствии с йствующими требованиями по сертификации строительных материалов. 

ри изменении геометрических параметров, внесении изменений в технологию 
изготовл ния и (или) при применении других материалов, а также-при внедрении в про-

1 V изводство изделии новых т�шоразмеров, должны проводиться типовые испытания. 
Об!ем производимых ис�ытаний определяет предприятие-изготовитель, исходя из 

1 • V значимо1ти вносимых изменении. 
4.8 rоказатели пожароопасности изделий проверяют при их постановке на произ

водство, k далее -с периодичностью, утверждённой уполномоченными органами в уста

новленном порядке. 

51етоды контроля 

5.1 Методы контроля качества продукции-по ГОСТ 24045, ГОСТ 18124 и ГОСТ 
26877 1 

со следуиэщим дополнением: 

дош скается контролировать изделия другими средствами и методами измерения, 

обеспечи, ающими необходимую точность измерений. 
5.2 аркировку, упаковку и комплектность проверяют визуальным методом, путем 

осмотра акованных изделий. 
5 .3 ожароопасность листов гофрированных определяют испытанием образцов в со

ответств и с ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30244, ГОСТ 30402 и ГОСТ Р 51032. 
со
1

ветствие продукции указанным характеристикам может обеспечиваться приме
няемыми� при ее производстве материала.\1и и покрытиями.

5.4 Качество покрытий проверяется по ГОСТ 9.302 и ГОСТ 9.301. 
1 ' 

5.5 fля контроля продольных стыков листов гофрированных периодически, но не ре-

же одног0 раза в квартал, проводится контрольная сборка. Сборка должна осуществляться 
свободно без д�полнительньrх механических воздействий, при этом крайние узкие полки 
накладьш1ают внахлест на ?Олее ши�окие крайние полки. 

13 
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6 1 ранспортирование и хранение 

6.1 iГребования к транспортированию и хранению - по ГОСТ 7566 и ГОСТ 18124. 

Трjспортирование продукции осуществляется л�бым видом транспорта при условии

ее защитtт от загрязнения и механи�еских повреждении, в соответствии с правилами пере

возок гр1зов, действующим_и на данном виде транспорта.
6.2 f}зделия при транспортиро�ании должны быть закреплены и надежно предохранены 

от перемjщения. При укладке изделий надлежит соблюдать следующие правила:

- доrускается формир�вание транспортного пакета из различных упаковочных единиц
согласно 

�
конкретного заказа в один адрес; 

- Ш1!ЧКИ изделий должны быть размещены в один ярус. Допускается размещение пачек 

в два и б'Jlлее яруса при условии, что нагрузка от всех изделий, расположенных над нижним 
изделием, не будет превышать теоретическую массу пачки нижнего яруса (с условием рав

номерно� о распределения веса); 

- тр/iнспортные средства должны иметь кузов открытого типа с длиной не меньше

длины из!Целий; основание кузова должно быть ровным и прочным; 
- запрещается помещать на изделия тяжелые грузы, могущие вызвать их деформацию.
6.3 rогрузку, крепление и разrрузку изделий надлежит производить в соответствии с

ГОСТ 12[009; способ погрузки и разгрузки должен исключать повреждение, образование
остаточнlй деформации, перегибов и вмятин. 

Сбр:асывание изделий с транспортного средства при разгрузке не допускается. 
6.4 f ранспортирование продукции в части воздействия климатических факторов

должно соответствовать условиям группы 7 ГОСТ 15150, в части механических воздей-
1 ствий - ,уппы Л гост 23170. 

6.5 r словия хранения листов ·гофрированных - по группе 3 гост 15150, при этом до
пустимы� срок сохраняемости должен составлять не менее 12 мес. 

6.6 Изделия должны храниться на специально оборудованных закрытых складах 
1 рассорти�ованными по видам и типоразмерам, и должны быть защищены от загрязнений 

и воздейсrия агрессивных сред. Исключается:
- соjрикосновение гофрированных листов с грунтом;

- скjпливание атмосферной влаги на изделиях или внутри них;

- от1тупление от условий 6.2.
6.7 Транспортирование листов гофрированных в районы Крайнего Севера и прирав

ненные к �им местности должно производиться с учетом указаний ГОСТ 15846. 

1 
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6.8 rри перевозке изделий на транспортных средствах недопустим их свес за преде-

лы трансиортных средств более чем на 0,5 м. 

7 �казання по монтажу и эксплуатации 

7.1 Изделия должны применяться в целях, установленных настоящими технически-

ми условf ями, в строгом соответствии с руководством изготов ите
л

я. 

Раб0ты по монтажу должны осуществляться в соответствии со СНиП 12.03-2001 и 
СНиП 12104-2002. 

7 .2 Jрепление издели� при монтаже и заделку стыков между ними следует произво

дить с по �ощью уплотнителей и прокладок. Расчет и проектирование возводимых кон
струкций должны вестись на основе СП 16.13330.2011, СП 53-101-98 и СП 20.13330.2011. 

7.3 ], ри проведении монтажных работ не допускаются механические повреждения 

и

зд

е

л
:: :t�у:::::

е

.:::::::;�:::::::::::::в

и

�:::Р::::::

е

:::и:::::ме-

тодом сваtрки и применять газоплазменные резаки; не допускается резка абразивными 
кругами, рбразующими искры. 

7.4 l�e допускается применять для очистки и мытья поверхности изделий абразивные 
материалы (песок, щелочи и другие вещества, которые могут повредить покрытие). 

8 гlрантии изготовителя 
1 

8

:

1
1 

редприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям 
настоя технических условий при соблюдении правил монтажа, эксплуатации, транс-
портиров ния и хранения. 

8.2 ,арантийный срок хранения гофрированных листов -! год со дня отгрузки со
склада npf дприятия-изготовителя. 
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Обо:шачение 
доJFУмента 

1 

гост 2.114-95 
гост �.601-2013 
гост 9.014-78 

гост 9.032-74 

гост 9.104-79 

гост ,.301-86 

гост 9 .303-84 

гост ,.402-2004 

гост 9.302-88 

гост 9.307-89 

гост 12.1.004-91 
гост 1�.0.004-90 

гост 12.1.005-88 

гост 1�.1.016-79 

ГОСТ 12.1.044-89 

гост 12.1.018-93 

ГОСТР 
12.1.019 2009 
гост 12.2.003-91 

гост 1,.2.032-78 

гост 12.2.033-78 

гост lf .3.002-75 

гост 12.3.009-76 

гост 11.4.009-83 

гост 12.4.011-89 

1 
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Приложение А 

Перечень ссылочных документов 

Наименование документа 

2 

ЕСКД. Технические условия 
ЕСКД. Эксплуатационные документы 
ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Об
щие требования 
ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требо
вания и обозначения 
ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуата
ции 

ЕСЗ.КС. Покрытия металлические и неметаллические неоргани
ческие. Общие требования 
ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неоргани
ческие. Общие требования к выбору 
ЕСКЗС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка поверхностей пе
ред окраской 
ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неоргани
ческие. Методы контроля 
ЕСЗКС. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и мето
ды контроля 
ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования 
ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие поло
жения 
ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны 
ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения 
концентраций вредных веществ 
ССБТ. Пожаровзрьmоопасность веществ и материалов. Номен
клатур� показателей и методы их определения 
ССБТ. Пожаровзрывобезопасностъ статического электричества. 
Общие требования 
ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура 
видов защиrы 
ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования без
опасности 
ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эрго
номические требования 
ССБТ. Рабочее место при въmолнении работ стоя. Общие эрго
номические требования 
ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопас
ности 

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования без
опасности 
ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. 
Размещение и обслуживание 
ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и клас
сификация 
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Об�f начение
дОJ�умента 

1 

гост ltZ.4.021-75 
гост� 12.4.213-99 

гост +4.280-2014 

гост J 15.201-2000 
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гост 1,.2.1.04-77 
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�

.2.3.02-
2014 
гост 5 07-87 

;::: :1 ::::: 
гост 4192-96 
гост lf 918-80 

гост 1s15o-69 
1 

гост 1f846-2002

гост 16504-81 

ГОСТ li124-2012 
гост 19904-90 

1 

гост 20477-86 
гост 2

I 

170-78
гост 2 297-2013 

гост 2 045-94 

гост 24597-81 
гост 2�347-82+ 
ГОСТ 21348-82 
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Наименование документа 

2 

ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования 
ССБТ. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Проти
вошумы. Упрощенный метод измерения акустической эффек
тивности противошумных наушников для оценки качества 
ССБJ. Одежда специальная для защиты от общих производ
ственных загрязнений и механических воздействий. Общие тех
нические требования 
Система разработки и постановки продукции на производство. 
Продукция производственно-технического назначения. Порядок 
разработки и постановки продукции на производство 
Система разработки и постановки продукции на производство. 
Испытания и приемка вьmускаемой продукции. Основные поло
жения 
Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Ос
новные термины и определения 
Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране по
верхностных вод от загрязнения 
Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 
факторы загрязнения, выбросы. Термины и определения 
Правила установления допустимых выбросов вредных веществ 
промышленными предприятиями 
Изделия трикотажные перчаточные. Общие технические условия 
Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспор
тирование и хранение 
Бумага оберточная. Технические условия 
Маркировка грузов 
Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерьmных линий. Тех
нические условия 
Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения 
для различных климатических районов. Категории, условия экс
плуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 
климатических факторов внешней среды 
Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и трудно
доступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и 
хранение 
Система государственных испытаний продукции. Испытания и 
контроль качества продукции. Основные термины и определения 
Листы хризотилцементные плоские. Технические условия 
Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент 
Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия 
Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования 
Верификация закупленной продукции. Организация проведения 
и методы контроля 
Профили стальные холодногнутые листовые с трапециевидными 
гофрами для строительства. Технические условия 
Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры 

Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП 
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до*умента 

1 

гост 26663-85 
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Наименование документа 

2 

Пакеты транспортные. Формирование с применением средств 
пакетирования. Общие технические требования 
Металлопрсщукция. Методы измерения отклонений формы 
Обувь специальная кожаная для защиты от механических воз
действий. Общие технические условия 
Материалы строительные. Метод испытания на горючесть 
Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестой
кость. Общие требования 
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость 
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и опреде
ления 
Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, раз
меры и технические требования 
Материалы строительные. Метод испытания на распространение 
пламени 
УпакGвка. Маркировка, указывающая на способ обращения с 
грузами 
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения 
Прокат тон_колистовой холоднокатаный и холоднокатаный горя
чеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных ли
ний. Технические условия 
Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия 
Безопасность труда в строительстве. Часть 1 . Общие требования 
Строительные нормы и правила. Защита строительных кон
струкций от коррозии 
Нагрузки и воздействия 
Отопление, вентиляция и кондиционирование 
Пожарная безопасность зданий и сооружений 
Стальные конструкции 
Гиг�енические требования к размещению и обезвреживанию от
ходов производства и потребления 
Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений 
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны 
Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных пунктов 
Гигиенические требования к организации технологических про
цессов, производственному оборудованию и рабочему инстру
менту 
Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки 
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